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CoverStone ¢ il nuovo elemento architettonico modulare

per il rivestimento delle facciate di qualunque edificio. La
O e sua versatilita, abbinata alla semplicita di posa, consente

a CoverStone di vestire elegantemente le nuove murature,

ma anche di rivestire pareti gia esistenti, con una gamma
di colori e superfici adatta a soddisfare tutti i gusti estetici.

Istruzioni di posa

1. Preparazione del supporto

Il supporto sul quale viene applicato CoverStone deve essere: pulito,
asciutto, esente da risalite di umidita, privo di parti friabili, stabile,
senza crepe, stagionato. Verificare che il supporto abbia una buona
consistenza ed una resistenza allo strappo idonea all’incollaggio di
un rivestimento di facciata. Una volta verificate tali caratteristiche del
supporto, procedere come segue:

2. Stesura dell’adesivo s .
o : . : s Stabilimenti
Utilizzare adesivo cementizio per esterni ad elevata deformabilita

(mono o bi-componente) a base di leganti idraulici, inerti e polimeri. i ; =1y 39 n _' P 1_ -' - ﬂ ﬁa e
La stesura dell’adesivo avviene in 2 fasi: h] = T~ e=al? 4 _' e N A foggia
1) rasatura sottile con la parte liscia della spatola; § - : : : SR : 71122 Foggia - S.S. 16 Adriatica km 638+530

Zona industriale Asi - Incoronata
2) stesura a spessore con la parte dentata della spatola. Tel 0881 810025 — Fax 0881 810027

info@lecablockfoggia.it

3. Incollaggio di CoverStone > ; : : Tt | o
Verificare la corretta “messa in bolla” e incollare CoverStone subito . ey M i B T N =, www.lecablockfoggia.it
dopo aver steso I'adesivo sul supporto per evitare la “filmatura” e )i 0 S0 TAL L R

(la tavella non aderisce pil bene al supporto): tale arco di tempo & : : % o e _5 N .. o A : ] '. lECﬂSiSten‘Ii

variabile a seconda dell’adesivo e delle condizioni climatiche. K K
43045 Rubbiano di Fornovo (PR)
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4. Distanziatori per le fughe - e s e g s Tel. 0525 419902 - Fax 0525 2900
Per realizzare le fughe tra un CoverStone e laltro (generalmente da p— - '_ 3 ; \ . lecasistemi.pr@lecablocco.it
2 mm a 5 mm), utilizzare degli appositi distanziatori. Ogni 3-4 file di A ' 4 5 . ok ; i S 86021 Bojano (CB) - Contrada Popolo

CoverStone verificare la corretta “messa in bolla”. [ e ] pNE LA e . $ Tel. 0874 787125 - Fax 0874 787532
: - i : lecasistemi.ch@lecablocco.it

5. Stuccatura delle fughe LTI A PR T, L 94100 Enna - S.S. 192 km 12,5
La stuccatura deve avvenire non prima di 6-8 ore dalla posa di X | N Hagt Th R Zona Industriale Dittaino
CoverStone, utilizzando un fugante a base cementizia per esterni, | " ‘ 47 Tel.l:?:ssiftset:rﬂ?:n-@?:cgg?gcggfi)tmo
applicato attraverso apposita pistola. La stilatura (rimozione della ' .

parte in eccesso dello stucco) avviene a stucco un po’ indurito ; : S SRR e SRl www.lecasistemi.it
attraverso un ferretto zincato o il beccuccio stesso della pistola ; ' f

utilizzata.
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Le dimensioni nominali di CoverStone sono:
lunghezza 38,8 cm; altezza 19,3 c¢cm; spessore
1,8cm

Le dimensioni nominali del mezzo CoverStone
sono: lunghezza 19,4 cm; altezza 19,3 cm;
spessore 1,8 cm.

La lunghezza nominale del torello e del listello
d’angolo é di 39,0 cm
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CoverStone é caratterizzato da uno spessore
ridotto (2 cm), da un modulo regolare (20x40 cm)
e da una fresatura perimetrale ottenuta con un
taglio a 45° (la cosiddetta “bisellatura”).

Creato da blocchi in calcestruzzo vibrocompresso
colorato ed idrofugato in pasta, risulta
perfettamente squadrato e rettificato.

nuova finitura lucida

marmorizzata

CoverStone € proposto in 4 finiture che, accostate
a piacere, creano diversi effetti visivi e tattili.
CoverStone Marmorizzato, nella speciale finitura
lucidata, rappresenta l'ultima novita.

colori

Tutti disponibili nelle 4 finiture (pettinata, bocciardata, spazzolata, levigata).

4.0cra nu OVi 1.Ardesia 2.Mogano
6.Sughero 7.Terra di Siena 8.Visone o 3.Corallo
11.Melograno 12.Ruggine CO’Or 1 5.Muschio 6.AcquaMarina
13.Glicine 14.Prugna 15.Cenere 16.Grdfite 8.Bardiglio

Nella finitura marmorizzata.

CoverStone Levig ti/Pettinati
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.Ocra ' 1.Ardesia 2.Mogano
CoverStone ¢ caratterizzato da uno spessore . . 4. nUOVI 9
ridotto (2 cm), da un modulo regolare (20x40 cm) COlori 6.Sughero 7.Terra di Siena 8.Visone COlori 3.Corallo
e da una fresatura perimetrale ottenuta con un 9.Cipria 11.Melograno 12.Ruggine 5.Muschio 6.AcquaMarina
taglio a 45° (la cosiddetta “bisellatura”). 13.Glicine 14.Prugna 15.Cenere 16.Grafite o . 7Arabescato 8.Bardiglio
Creato da blocchi in calcestruzzo vibrocompresso Tutti disponibili nelle 4 finiture (pettinata, bocciardata, spazzolata, levigata). Nella finitura marmorizzata.

colorato ed idrofugato in pasta, risulta
perfettamente squadrato e rettificato.

nuova finitura lucida

Le dimensioni nominali di CoverStone sono: marmorizzata

lunghezza 38,8 cm; altezza 19,3 c¢cm; spessore
1,8cm

Le dimensioni nominali del mezzo CoverStone CoverStone ¢é proposto in 4 finiture che, accostate

sono: lunghezza 19,4 cm; altezza 19,3 cm; a piacere, creano diversi effetti visivi e tattili.
spessore 1,8 cm. . . . .

CoverStone Marmorizzato, nella speciale finitura
La lunghezza nominale del torello e del listello lucidata, rappresenta lultima novita.

d’angolo é di 39,0 cm

(X xe ) |

. vI covrstoneZOlG.indd 3 28/04/16 7:00




® | I | [ [

.Ocra ' 1.Ardesia 2.Mogano
CoverStone ¢ caratterizzato da uno spessore . . 4. nUOVI 9
ridotto (2 cm), da un modulo regolare (20x40 cm) COlori 6.Sughero 7.Terra di Siena 8.Visone COlori 3.Corallo
e da una fresatura perimetrale ottenuta con un 11.Melograno 12.Ruggine 5.Muschio 6.AcquaMarina
taglio a 45° (la cosiddetta “bisellatura”). ' - o 13.Glicine 14.Prugna 15.Cenere 16.Grdfite o , 8.Bardiglio
Creato da blocchi in calcestruzzo vibrocompresso Tutti disponibili nelle 4 finiture (pettinata, bocciardata, spazzolata, levigata). Nella finitura marmorizzata.

colorato ed idrofugato in pasta, risulta
perfettamente squadrato e rettificato.

nuova finitura lucida

Le dimensioni nominali di CoverStone sono: marmarizzata

lunghezza 38,8 cm; altezza 19,3 c¢cm; spessore

1,8cm

Le dimensioni nominali del mezzo CoverStone CoverStone é proposto in 4 finiture che, accostate

sono: lunghezza 19,4 cm; altezza 19,3 cm; a piacere, creano diversi effetti visivi e tattili.

spessore 1,8 cm. . . . .
CoverStone Marmorizzato, nella speciale finitura

La lunghezza nominale del torello e del listello lucidata, rappresenta lultima novita.

d’angolo é di 39,0 cm
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